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RANTAVYOHYKE:
Sailyvat puut + uusia istutuksia
sdilyva keyyen liikenteen reitti 1api koko tontin
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Palotekniset tiedot rakennuksittain

RAK1, Datakeskus
- paloluokka P1
- P1 ja P2-luokan rakenteiden palotekninen kantavuus (R) R 60

- rakennuksen suojaustaso Hatakeskukseen liitetty paloilmoitin ja sammutuslaitteisto koko
rakennuksessa

- Palokuormaryhma: alle 600 MJ/m2

-Savunpoisto toteutetaan koneellisesti ja kdynnistys on manuaalinen, mitoitus prosenttimitoituksella
- Alkusammutuskalusto: Kasisammuttimien sijoitustiheys on n. 1/300 m2

RAK2, porttirakennus

- paloluokka P3

- P1 ja P2-luokan rakenteiden palotekninen kantavuus (R) R -

- rakennuksen suojaustaso Hatakeskukseen liitetty paloilmoitin

- Palokuormaryhma: alle 600 MJ/m2

- Savunpoisto toteutetaan painovoimaisesti ovista ja ikkunoista palokunnan toimenpitein
- Alkusammutuskalusto: Kdasisammuttimien sijoitustiheys on n. 1/300 m2

RAK3 Muuntamorakennus

- paloluokka P3

- P1 ja P2-luokan rakenteiden palotekninen kantavuus (R) R-

- rakennuksen suojaustaso Hatakeskukseen liitetty paloilmoitin

- Palokuormaryhma: alle 600 MJ/m2

- Savunpoisto toteutetaan painovoimaisesti ovista ja ikkunoista palokunnan toimenpitein

RAK4, Sahkoasema GIS

- paloluokka P3

- P1 ja P2-luokan rakenteiden palotekninen kantavuus (R) R-

- Automaattinen paloilmoitin ja kaasusammutuslaitteisto (kohdesuojaus)

- Palokuormaryhma: alle 600 MJ/m2

- Savunpoisto on painovoimaisesti ovista ja ikkunoista palokunnan toimenpitein

RAKS5 Jaterakennus
- paloluokka P3

- P1 ja P2-luokan rakenteiden palotekninen kantavuus (R) R -

Hulevesien késittelyn periaatteet ja mitoitus
Pihan hulevesille ei ole viranomaisen esittamaa viivytystarvetta. Sammutusvesien
hallintasuunnitelman osoittama vahimmaistilavuus tulee kuitenkin tayttya sadevesiviemareissa.

Tontin hulevedet kasitellaan laadullisesti, jotta epdpuhtauksien padseminen tontilta jokeen estetaan.
Pihan hulevesille toteutetaan dljynerotus ja sen yhteyteen hiekanerotus niilla pihan osilla, missa tama
on tarpeen. Oljynerottimet osoitetaan LVI-suunnitelmissa. Pihan viemardidyt hulevedet johdetaan
suodattavan kaivon lapi ennen vesien purkamista jokeen. Tontin pohjoisosassa kahden
pysakointialueen hulevedet johdetaan hulevesialtaaseen, mista vedet johdetaan kasittelyn jalkeen

purkuojan kautta jokeen. Altaalla kasitellaan my6s lumien sulamisvesia. Altaan sijoittuminen
tarkentuu jatkosuunnittelussa.

Rakennuspaikan rakennusoikeus ja rakennusten laajuustiedot
Tontti koko 210 676 m?

Rakennusoikeus e=0.25 = 52 669 m?

RAKENNUSOIKEUSLASKELMA

RAK. RAK.OIK KERROSALA KERROSALA BRUTTOALA TILAVUUS

1 Datakeskusrakennus 14 016 m? 17 738 m? 17 738 m? 83971 m3
2 Porttirakennus 550 m? 550 m? 550 m? 3139 m3
3 Muuntamo 412 m? 412 m? 828 m? 4119 m3
4 GIS (séhkdasema) 924 m? 924 m? 1850 m? 5130 m3

5 Jaterakennus 29 m?2 29 m? 29 m? 113 m3

6 SPR-S&ili6 ja pumppaamo95 m? 95 m? 95 m? 838 m3
YHTEENSA 16 026 m? 19 748 m? 21 090 m? 97 310 m3

JALJELLE JAAVA RAKENNUSOIKEUS (52 669m?2- 16 026m?2) = 36 643 m?
Asemakaavan maaréllisten vaatimusten toteutuminen

PUUSTOLASKELMA VAATIMUS
1 puu per tontin 200m2 = (210 676/200) 1054  kpl

PUUSTOLASKELMA TOTEUTUS

YHTEENSA (nykyiset ja uudet istutettavat) 1054 kpl
Kaadettavat puut katselmoidaan erikseen.

AUTOPAIKKALASKELMA VAATIMUS
Teollisuuslaitokset 60% kahden suurimman

tyovuoron henkildistda 30 henkilosta = 18 AP
Toimistot 1 ap/ 60m2 = (1060m2 /60)= 18 AP
YHTEENSA 36 AP

SAHKOAUTOJEN LATAUSPAIKAT VAATIMUS
vahintaan yksi normaalitehoinen latauspiste, jos pysakointipaikkoja on 11 -50; Jos
pysakointipaikkoja on yli 30, latauspistevalmius on asennettava vahintaan 20 prosenttiin

pysakointipaikoista kuitenkin niin, etta latauspistevalmius on vahintaan 15 pysakointipaikassa.
YHTEENSA 15 AP

josta 1 sahkdautojen latauspiste ja 14 sahkdauton latauspistevalmiuspaikkaa.

AUTOPAIKKALASKELMA TOTEUTUS

TYONTEKIJAT 32 AP
VIERAAT 6 AP
YHTEENSA 38 AP

, josta LE-paikkoja 3 AP, 1 sahkoauton latauspiste ja 14 sahkoauton latauspistevalmiuspaikkaa.

Rakennuspaikkaan kohdistuvat rasitteet/yhteisjarjestelyt

Maéraalaan (286-423-20-20-M503) kohdistuu kiinteistorekisterissa merkityt kdyttooikeudet:
- Tieoikeus Ratostie (000-2014-K27745)

- Tieoikeus (000-2016-K19473)

- Voimansiirtojohto (Y2000-20776)

Maaraalaan kohdistuu lisdksi 4.12.2023 atNorthin ja Redeven vililla allekirjoitettu rasitesopimus,
jonka perusteella kiinteistolla 286-423-20-20 on oikeus sijoittaa lohkottavalle maaraalalle
286-423-20-20-M503
- sahkokaapeleita, datakaapeleita, kuituliittimia, kaukolampdputkia ja/tai vastaavia seka
- yhteyskaapeleita uuteen sahkdasemaan ja/tai muita vastaavia rakenteita.

Rasitesopimuksessa sovituista rasitteista ei ole laadittu liitepiirustuksia sen johdosta, ettei
mahdollisten rasitteiden sijainti ole osapuolten tiedossa tassa vaiheessa.

Véestdnsuoja

S1-LUOKAN VAESTONSUOJA

Véaestonsuojan laskentaperiaate toteutetaan henkiloperusteisesti (ei kerrosalaperusteisti), silla

kerrosalaperusteisesti rakennettava vaestdonsuoja olisi tarpeettoman suuri rakennuksessa pysyvasti
tyoskentelevia varten.

VSS:n laskennallinen tarve

Rakennuksia kayttava henkilomaara on yhteensa 30 hl64, jolloin varsinaisen suojatilan tarve on 22,5
m2 (Varsinainen suojatila/ 0,75 m2 = 22,5 m?/ 0,75 = 30 henke3).

Toteutetaan Tkpl S1-luokan vaestonsuojia, jossa kaksi suojahuonetta
Varsinainen suojatila: yhteensa 127,5 m2

Suojahuone 1 67,5 m2

Suojahuone 2 67 m?

Henkilomaara

Varsinainen suojatila/ 0,75 m2 =127,5m?/ 0,75 = 170 henkea.

Jatehuollon jarjestamistapa

Huoltopihalla olevassa erillisessa osastoidussa jaterakennuksessa on kerayspisteet jatejakeille.

Talotekniset ratkaisut (esitetdadn rakennuksittain)

RAK1, Datakeskus

- limanvaihto LTO:lla varustettu tulo- ja poistoilmajarjestelma

- Talousvesi kaupungin vesiliitoksesta tuleva kayttovesi

- Pumppaamon kautta pumpataan kaupungin jatevesijarjestelmaan

- Toimiston lammitys toteutetaan lampopumppujarjestelmalld, joka on yhteydessa
datakeskuslaitteiston jaahdytysjarjestelmaan. Lampopumppu tuottaa samalla jaahdytysta
datakeskuksen tarpeisiin ja [lammitysta toimistoon. Toimiston jadhdytys kylmakompressorikoneikolla,
joka on liitetty ilmanvaihtokoneeseen. Muuten rakennukset tilat eivat tarvitse lammitysta suuren

lampokuorman johdosta, joka prosessin puolesta tulee, vaan tilat jaahdytetaan vesikiertoisella
jadhdytysjarjestelmalla.

RAK2, Porttirakennus

- limanvaihto LTO:lla varustettu tulo- ja poistoilmajarjestelma

- Talousvesi kaupungin vesiliitoksesta tuleva kayttovesi

- Jatevedet johdetaan tontin pumppaamon kautta ja pumpataan kaupungin jatevesijarjestelmaan
- lammityksen ja jadhdytyksen jarjestaminen lompressorikoneikoilla maariteltyihin tiloihin

RAK3, Muuntamorakennus

- limanvaihto LTO:lla varustettu tulo- ja poistoilmajarjestelma

- talousvesi Kaupungin vesiliitoksesta tuleva kayttovesi

- jatevedet johdetaan tontin pumppaamon kautta ja pumpataan kaupungin jatevesijarjestelmaan
- lammityksen ja jaahdytyksen jarjestaminen lompressorikoneikoilla maariteltyihin tiloihin

RAK4, GIS rakennus

- llmanvaihto LTO:lla varustettu tulo- ja poistoilmajarjestelma

- Talousvesi Kaupungin vesiliitoksesta tuleva kayttovesi

- Jatevedet johdetaan tontin pumppaamon kautta pumpataan kaupungin jatevesijarjestelmaan
- lammityksen ja jadhdytyksen jarjestaminen kompressorikoneikoilla maariteltyihin tiloihin

RAKS5, Jaterakennus

- Kylma rakennus, ei tarvetta koneelliselle ilmanvaihdolle
- Rakennus Palo-osastoitu EI30

Kokoontumistilat
- ei kokoontumistiloja

Meluntorjunta ja daniolosuhteet

RAK1 Datakeskusrakennus/ toimisto-osa
- suurin kaavamaaraysta vastaava ulkovaipan aanitasoerotus ALA =31 dB.
- ulkoseindrakenteen vaatimus Rw+Ctr > 41 dB. Rakennetyyppi DC-US03 tayttaa vaatimuksen.
- ikkunoiden ja lasirakenteiden suurin vaatimus Rw+Ctr 36 dB
- ulko-ovien suurin vaatimus Rw+Ctr 30 dB
RAK2 Porttirakennus
- Suurin kaavamaaraysta vastaava ulkovaipan aanitasoerotus ALa= 19 dB.

- Ulkoseina- ja ylapohjarakenteen vaatimus Rw+Ctr > 27 dB. Rakennetyypit AUX-US08 ja
AUX-YPO1 tayttavat vaatimuksen.

Ikkunoiden ja lasirakenteiden suurin vaatimus Rw+Ctr = 24 dB
- Ulko-ovien suurin vaatimus Rw+Ctr = 24 dB

- rakennuspaikalla ei ole oleskeluun tarkoitettuja ulkoalueita

PAIVAYS REV. |NRO. |MUUTOS TAI TAYDENNYS TEKIJA

DESIGN & BUILD CONTRACTOR: CLIENT:

KAUPUNGINOSA / KYLA KORTTELI / TILA TONTTI/ Rno VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
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KUNTA RAKENNUSTUNNUS

286 Kouvola Rakennustunnus

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKSEVA no
Uudisrakennus Paapiirustus

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA
FINO4 Datakeskus Asemapiirustus 1:2000, 1:500
Lossitie 19
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Kouvola

Olla Architecture TYON NO PIIR NO MUUTOS
Porkkalankatu 11, 00180

Helsinki

o 7 1000 Olla ARK |13380| 002 001
etunimi.sukunimi@olla.fi ArCh |teCtU re

www.olla.fi
PAASULOJN:ITTELIJA RAKENNUSSUUNNITTELIJA PAIVAYS TIEDOSTO
Stevan Pesi¢ Jaakko Berg 22.5.2024

Piirustus, jossa on myShempi péivéys, peruuttaa edellisen. Tarkista ennen kayttoonottoa, onko saatavilla uudempi piirustus. Suorita
mittaukset paikan paélla ennen taytteiden ja esivalmistettujen osien tilaamista. Ristiriitatilanteissa ota yhteytta arkkitehtiin. Piirustus
on suojattu tekijanoikeudella, ja sen kopioiminen, levittdminen tai muuttaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty.




